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Tisvilde kystsikringslag vest for Holløse 
Årsrapport for kystsikringslagets anlæg og strand 2024-2025 
 
Indledning 
Denne rapport giver en oversigt over tilstanden af kystsikring og strand i vinterperioden 2024-25 på 
strækningen under Tisvilde kystsikringslag vest for Holløse. Rapportens observationer er baseret på 
inspektioner efter særlige hændelser (høj vandstand). Der fokuseres på udviklingen i perioden. Ønskes en 
sammenligning med tidligere henvises til seneste års rapporter, der er tilgængelig på hjemmesiden 
http://kystsikringslag-tisvilde.dk/rapporter. 
 
Kystsikringsarbejder i rapport-perioden 
Kystsikringslaget har ikke udført anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder i perioden. 
 
Ekstreme vejrsituationer i løbet af vinteren (Vind: Kattegat eller Nakkehoved, Vandstand: 
Hornbæk og Hundested, kilde: DMI) 
 

Dato Vind (max) Vandstand (max) Kommentar 
20241011 Hård kuling fra W, 

18m/s over sydlige 
Kattegat 

+0.94m kl 01  

20241101 Vestlig kuling +0.79m kl 18  

20241116 Vestlig kuling +0.81m kl 21  

20241216 
SIF 

W-WNW 16m/s over 
Kattegat 

+0.92m kl 08 Storm over det nordlige Jylland 

20250103 Hård vind fra NW, 14 
m/s 

+0.74m kl 21  

20250629 Hård vind fra WNW, +0.73 m kl 24  

 
Vinteren 2024-25 var vejrmæssigt meget rolig.  Der var kun én navngivet storm – SIF – i december. 
Forårsmånederne 2025 var karakteriseret af forholdsvis svage vinde fra alle retninger og ingen 
meteorologisk genererede ekstraordinære højvande. Juni 2025 har været mere blæsende end normalt og 
flere perioder med højere vandstand end i foråret.  
 
Middelvandstanden i denne vinterperiode var lavere end middelvandstanden i vinteren 2023/24 og 
omtrentlig som vinteren 2022/23 og ofte over 0 i forhold til Dansk Vertikal Reference (DVR90). I første 
halvår 2025 var der ingen ekstreme højvandshændelser. Nedenstående grafer for de ugentlige 
middelværdier af vandstande i Hornbæk (ikke kvalitetssikrede data) viser bl.a. at middelvandstanden i 
slutningen af 2024 og i de første måneder i 2025 var høje i forhold til tidligere år men lave i 
forårsmånederne. 
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Årlig middel-
vandstande 
(cm) 

2017 (4 
kvartal) 

2018 2019 2020  2021  2022  2023  2024  2025 
(1. 
Halvår) 

Hornbæk 19 -1.2 11.2 19.7 4.1 5.4 7.6 7.9 3.3 
Hundested 

20.6 3.4 10.8 14.7 Fejl i 
obs. 

Fejl i 
obs 14.8 14.7 

 
9.2 

 
Måleren i Hundested har været ude af drift i længere perioder siden marts 2021 og data er derfor ikke til 
rådighed for 2021 og 2022.  
 
 Hornbæk   Periode     
vandstande    2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
Max 
vandstand   1.7 m 1.26 m 1.14 m 1.36 m 1.07 m 1.47 m 0.97 m 1.56 m 0.97 m 
Antal 
hændelser 

> 1.0m 2 2 3 6 1 2 0 5 0 
> 0.75m 3 8 10 14 3 11 4 15 5 

 
 
Den generelle vandstandsudvikling i perioden 1995-2024 
 

 
Udviklingen af årlige middelvandstande ved Hornbæk baseret på frie data fra DMI. 
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Kystdirektoratet har beregnet den generelle vandstandstigning i perioden fra 1990 til 2016 til ca 3 mm/år. 
Med en gennemsnitlig isostatisk landhævning ved Nordkysten på 1.7 mm/år har netto stigningen af 
middelvandspejlet derfor været ca 1.3 mm/år. 
 
Til sammenligning viser en analyse af vandstandsmålingerne fra Hornbæk for perioden 1995 – 2024 at den 
gennemsnitlige stigning har været 1.1 mm/år. Det ses også af grafen at variationerne af årlige 
middelvandstande typisk er 5-10 cm fra år til år, hvilket gør at det er vanskeligt på daglig basis at forholde 
sig til forudsigelserne af globale vandstandsstigningers betydning.  
 
Det forventes at vandstanden i de kommende årtier vil være eksponentielt stigende til 30-50 cm om 50 år. 
 
 
Påvirkning og kystudvikling på kystsikringslagets strækning 
Stranden langs kystsikringslagets strækning varierer i højde og bredde afhængigt af  vandstands- og 
bølgeforhold. Sammenligning af fotografier skal derfor benyttes med forsigtighed. En enkelt intens storm 
kan have markante effekter, som dog ofte udlignes efter et stykke tid.  Kommentarerne til de efterfølgende 
fotos er udtryk for generelle tendenser for de angivne perioder. 
 
 

 

 

 

 
For den østlige strækning (øst for BB 6) er stranden i 2025  betydeligt bredere end i septemberi 2024. På den vestlige 
strækning er  bredden uændret.  
 

30.09.2024 
 

20.03.2025 

12.06.2025 
 

BB 6 

02.07.2025 
 

BB 6 
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Strandens niveau   
 
På den østligste strækning er indskæringer mellem bølgebryderne større end på den centrale og 
vestlige strækning. Dette er en konsekvens af den dominerende retning af sedimenttransport som 
er østgående. I det seneste år er der sket en betydelig opbygning af denne del af stranden. 

   
 

   
Stranden bag BB11 og BB12 i  2020, 2021, 2024 og 2025. Markant forhøjet strandplan i 2024 og 2025. 
 
På den centrale strækning er strandplanets niveau langs skræntfodssikringen stort set uændret, se 
fotos af skræntfoden bag Bølgebryder 8 og Høfde 3. De røde pile på billederne viser markante 
(identificerbare) sten, som kan følges fra billede til billede. 

  
  

   
Skræntfodssikring og strandplan bag bølgebryder 8 i 2018, 2022 og 2023. Strandniviau mod fodsikringen er marginalt 
lavere i 2024 og igen lidt højere i 2025. Bådehus ødelagt af skred på skrænten i vinteren 2023/24. 

10.07.2020 30.05.2021 

08.03.2024 

12.06.2025 

04.01.2018 17.04.2022 

27.06.2024 

12.06.2025 
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Skræntfodssikringen på den renoverede strækning bag høfde 3 i 2020, 2021, 2022 og 2024. Strandplanet er hævet lidt 
siden 2022. 
 
Strandplanet er hævet på strækningen mellem høfde 1 og høfde 2 (sammenligninger mellem juli 
2020, maj 2021, maj 2022), og atter sænket i 2024, mens den i juni 2024 er hævet lidt hen mod 
nabolaget. 

   
 

   
Skræntfodssikringen på den renoverede strækning mellem høfde 1 og 2 i 2020, 2022, 2024 og 2025. Strandplanet er 
sænket marginalt siden 2022 og  er nu igen  hævet i forhold til 2020.  
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Skræntfodssikringen på den renoverede strækning mod nabo mod vest i 2021 -2025. Efter sænkning af strandplanet i 
de 2022-2023 er det nu lidt højere i 2024 end i 2023 og endnu lidt højere i 2025 (omtrent som i 2021).  
 
Bølgebrydere 
  
Der er ikke observeret væsentlig skadeudvikling på bølgebryderne i det forløbne år. Til illustration heraf 
tjener en sammenligning af fotos af vestenden af bølgebryder 8.  Det ses at den indbyrdes placering mellem 
nogle af de karakteristiske sten er uændret. Der er dog tegn på at enkelte blokke på ydersiden er flyttet 
mellem 2021 og 2023 (gule pile). For 2024 og 2025 ses at der ikke er sket væsentlige ændringer af de 
markerede stens indbyrdes placering siden juni 2023. 
 

 
 

14.06.2023 

BB8 06.10.2019 

09.05.2022  30.05.2021 

27.06.2024 

30.09.2024 
 

12.06.2025 
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Detaljer af vestenden på bølgebryder 8. De gule pile viser steder hvor blokke er blevet flyttet. 

 
Vestenden af bølgebryder 8 fra en lidt anden vinkel end ovenfor. 

 
 

  
Vestenden af bølgebryder 8 ved højere vandstand og opfyldning med sand 

BB8 30.05.2021 

BB8 14.06.2023 

BB8 08.03.2024 
WL – 0.27m 

BB8 27.06.2024 
WL +0.10m 

BB8 02.07.2025 
WL +0.14m 
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En sammenligning af fotos af samtlige bølgebrydere viser at der ikke er sket væsentlige ændringer i de 
seneste syv år. Enkelte sten er blevet flyttet, men dette ændrer ikke den overordnede konklusion. 
 
Bølgebrydernes tværsnit fremgår af konstruktionstegningen, som var udgangspunktet for forhøjelse af 
konstruktionerne i 2004. 

 

 
Tegningen viser forøgelsen i 2004 af dæklaget på havsiden af konstruktionen og at kronekoten er forøget til 
+1 m. Dette er en gennemnitshøjde hvorfor en del af stenenes overside er højere end +1 m. 
Den røde linje angiver forsidehældningen 1:3. Denne linie er gentaget på foto af bølgebryder 7. Bagsiden 
har hældning 1:2 som markeret med grøn linje. 

 

 
 

Der er ikke foretaget egentlige opmålinger af bølgebryderne. For at få et indtryk af om bølgebryderne har 
sat sig, foretog vi kontrolmålinger på de østligste bølgebrydere i forbindelse med pejlingerne i januar. 
Resultaterne heraf fremgår af efterfølgende afsnit. 
 
  
 
 
SAMMENFATNING 

 Vinteren 2024-25 var meget rolig med ingen situationer med vandstand over 1 m. Højeste 
vandstand var 0.92m under stormen SIF i december 2024.  

 Der er samlet store mængder sand på den østligste strækning og stranden er her bredere og højere 
end i mange år. Den urolige periode i slutningen af juni med overvejende vestlig vind har dog atter 
reduceret strandens bredde og højde.  

Bemærk: Billedet er spejlvendt af hensyn til sammenligning med projekttegningen 
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 Den vestligste strækning fremtræder nogenlunde som i de seneste år. Dette hænger sammen med 
den overvejende rolige vinterperiode efterfulgt af svage vinde overvejende fra sydlige og østlige 
retninger i foråret.  

 Skræntfodssikringen har ikke været udsat for bølgepåvirning i vinterens løb. 
 Bølgebryderes og høfders tilstand er stort set uændret. Der er således ikke akutte problemer og 

den tidligere omtalte nedslidning af bølgebryderne kan ikke konstateres i det forløbne år.  
 Beslutningen om gennemførelse af massiv sandfodring i forbindelse med Nordkystens Fremtid er 

stadig ikke endelig vedtaget. Gennemførelse af dette projekt vil have afgørende betydning for 
behovet for yderligere investeringer i Lagets konstruktioner. 
 

Jens Kirkegaard / 3. juli 2025 
 
 
 
 


